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C1 : SMART MINI PROJECTEUR LASER 4K, FOCALE AJUSTABLE 65-300”, DOLBY VISIO 
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MINI PROJECTOR 


Smart Mini-projecteur 
Une nouvelle ère 


Hisense réinvente l'expérience de 
projection avec le premier Laser 4K 
compatible Dolby Vision offrant une 
focale ajustable allant de 65” à 300” 
de diagonale! 


Smart OS VIDAA 


Le plus rapide du marché 


Bien plus qu’un projecteur, le C1 est un 
véritable téléviseur Smart incluant un 
catalogue complet d’Apps avec des 
boutons d’accès direct vers Youtube, 
Prime Video, Netflix... 
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Technologie Laser 
Le pouvoir de la lumière 


Trois lasers (Rouge-Vert-Bleu) capable 
de projeter une image ultra-lumineuse 
et d'atteindre un espace 
colorimétrique étendu (BT2020). 


D€ Dolby 


VISION-ATMOS 


Dolby VISION-ATMOS 
l'expérience Dolby Cinéma à la 
maison 


Grâce à son système sonore développé 
avec JBL, profitez d’une immersion 
sonore totale couplée au meilleur du 
traitement d'image Dolby Vision. 


Fiche produit préliminaire, visuels non contractuels, informations sujettes à modification 


4K - HDR 
Des détails plus intenses 


Avec 4 fois plus de pixels que la 
résolution Full HD et sa compatibilité 
HDR, les images projetées par 
le Laser TV sont riches et détaillées. 


À. 


TÜVRheinland 


Certification TÜV Rheinland 
Pour le bien-être des yeux 


L'organisme indépendant TÜV 
Rheiland certifie que le Smart Mini- 
projecteur émet un faible émission de 
lumière bleue, pour un confort optimal 
des yeux. 


Référence : C1 
Code EAN : 6942147495124 
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SMART TV 


TRAITEMENT DE L'IMAGE 


Luminosité 1600 Lumens ANSI 


Applications en accès direct sur la 
télécommande 


CONNECTIQUES 


1x HDMI 2.1 
1 x HDMI 2.0 


Prises HDMI 


FORMATS SUPPORTES 


AVI, WMV,.MP4,.MOV,.3GP,.MKV,.MPG,. 
MPEG, .VOB,.FLV,.WebM,.0GM, 


.WMa,.WMV, mpå. .FLAC,.MP2,.MP3 
music(mp3 aac wma wav) 


DONNEES ENERGETIQUE 


Alimentation 120V-240V 


ACCESSOIRES FOURNIS 


Oui (Télécommande Vocale - 
ERF3AD90H) 


Télécommande 


SPECIFICITES TECHNIQUES 


Référence 


DIMENSIONS ET POIDS DU PROJECTEUR LASER 


Dimension du projecteur Laser 245x216x179mm 


179mm 


DIMENSIONS ET POIDS DE L’'EMBALLAGE 


Dimension emballage 391x359x350mm 


eea 
245 mm 216mm 


Fiche produit préliminaire, visuels non contractuels, informations sujettes à modification 


